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ELPRO-BUCHS AG

Beschränkte Garantie u. Haftungsbeschränkung

Haftung - ELPRO-BUCHS AG haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, beiläufig entstandene, zufällige oder Folgeschäden oder Verluste, 
einschließlich verlorener Gewinne und Daten, die durch Benutzung Ihrer Datenlogger, Sensoren, Zubehör, Softwareprodukte oder den Infor-
mationen aus den Dokumentationen entstanden.

- ELPRO-BUCHS AG trägt keine Verantwortung für die Installation der Softwareprodukte. 

- ELPRO-BUCHS AG übernimmt keinerlei Garantien, ausdrücklich und implizit betreffend der Gebrauchstauglichkeit und Eignung Ihrer Produkte 
für einen bestimmten Zweck. 

- Im Interesse unserer Kundschaft behalten wir uns das Recht vor, Änderungen und Abkündigungen auf Grund technischer Fortschritte vorzu-
nehmen. Deshalb können Funktionalität, Schemata, Beschreibungen und Lieferumfang ohne vorherige Mitteilung geändert werden!

- Da einige Länder oder Staaten die Einschränkung des Begriffs einer implizierten Garantie oder eines Haftungsausschlusses für beiläufige oder 
Folgeschäden nicht zulassen, gelten die Beschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht für jeden Käufer. Falls eine der Klauseln 
dieser Garantie von einem Gericht mit kompetenter Rechtsprechung für ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt wird, hat dies keine Auswir-
kungen auf die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Klauseln.

- ELPRO-BUCHS AG übernimmt keine Haftung für Transportschäden oder allfällige Folgeschäden daraus.

- Im Allgemeinen gelten die gesetzlichen Bestimmungen der Schweiz. Gerichtsstand ist das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland.

Garantie - Die Garantieverpflichtungen beschränken sich nach Ermessen von ELPRO-BUCHS AG auf das Nachbessern, die Rückerstattung des Kauf-
preises, kostenfreie Reparatur oder den Ersatz eines mangelhaften Produkts, das innerhalb der Garantiezeit an ELPRO-BUCHS AG oder einen 
von ELPRO-BUCHS AG zugelassenen Wiederverkäufer zurückgegeben wurde.

- Es besteht kein Anspruch auf kostenlose "Vor-Ort-Kundenunterstützung" durch einen Mitarbeiter der ELPRO-BUCHS AG.

- Die Garantie erstreckt sich nur auf den ursprünglichen Käufer oder Endbenutzer und Kunden eines von ELPRO-BUCHS AG zugelassenen 
Wiederverkäufers.

- Von ELPRO-BUCHS AG zugelassene Wiederverkäufer sind nicht berechtigt, eine größere oder andere Garantie im Namen von ELPRO-
BUCHS AG zu leisten.

- ELPRO-BUCHS AG gewährt auf folgenden Neuprodukten eine Garantiezeit von 24 Monaten:

- Datenlogger

- Halterungen

- Zubehör, ausgenommen Sensoren und Fremdprodukte

- Diese Garantie bezieht sich auf Materialfehler oder Produktionsmängel.

- ELPRO-BUCHS AG gewährt eine Garantiezeit von 6 Monaten für folgende Produkte und Dienstleistungen:

- Alle Servicearbeiten und Reparaturen

- Temperatursensoren

- Feuchtesensoren

- ELPRO-BUCHS AG gewährt eine Garantiezeit von 90 Tagen, dass das Medium, auf dem das Softwareprodukt geliefert wurde, unter normalen 
Bedingungen frei von Mängeln in Material und Verarbeitung ist. Das Softwareprodukt stimmt in allen wesentlichen Punkten mit der Bedienungs-
anweisung und den Informationen in der Hilfe-Datei überein. 

- Die Garantie gilt nicht für Verbrauchsmaterial, Einwegbatterien oder irgendein anderes Produkt, das nach Dafürhalten von ELPRO-BUCHS AG:

- missbraucht

- verändert

- durch ein falsches Produkt ersetzt

- durch Unfall oder Betriebs- oder Handhabungsbedingungen ausserhalb der Spezifikation betrieben und beschädigt wurde.

- Verschleiss, Kabelbruch und Korrosion können nicht als Garantiefall geltend gemacht werden.

- Für Fremdprodukte gewährt ELPRO-BUCHS AG maximal die Garantiezeit des Herstellers.

- Auf abgekündigte Produkte gewährt ELPRO-BUCHS AG nur noch für eine limitierte Zeitspanne Garantiearbeiten und Kundenunterstützung.

- Eine Garantiereparatur erfolgt grundsätzlich nur im Werk (ELPRO-BUCHS AG) oder in einer vom Werk anerkannten Vertretung. 

- ELPRO-BUCHS AG leistet keine Garantie bezüglich der Standard- oder SCS-Kalibrierung der Datenlogger und Sensoren. Die angegebenen 
Daten entsprechen der Situation während des Kalibrierprozesses.

Software - Die Software-Produkte der ELPRO-BUCHS AG unterliegen internen Qualitätsbestimmungen und werden werksintern regelmässig validiert. Bei 
eventuellen Programmfehlern gilt eine Umgehung des Fehlers als Beseitigung.

- Softwarebedienungsanleitungen enthalten weder Anweisungen über die grundsätzliche Bedienung eines Computers noch über Grundfunk-
tionen des Betriebssystems Windows®. Informationen über die Bedienung Ihres Computers oder Betriebssystems schlagen Sie bitte in den 
entsprechenden Handbüchern zu Ihrem Computer nach.

Datenlogger, Sensoren und 
Zubehör

- ELPRO-BUCHS AG verwendet bei der Herstellung von Datenloggern und deren Zubehör höchste Qualitätsmassstäbe und ein zertifiziertes 
Qualitätsmanagement nach ISO 9001.

- Informationen zum Betrieb der Datenlogger und deren Zubehör entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produktdokumentationen, welche 
über ELPRO-BUCHS AG zur Verfügung gestellt werden.

- Bei der Installation von Datenloggern, Sensoren und Zubehör müssen die lokal geltenden Installationsvorschriften eingehalten werden.

- Bei Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen müssen die von ELPRO-BUCHS AG vorgegebene Zonenzuordnung sowie die Anwen-
dungs- und Sicherheitshinweise zwingend eingehalten werden.

- Im Garantiefall erhält der Kunde von ELPRO-BUCHS AG einen Reparaturkostenvoranschlag, um vor Arbeitsbeginn eine entsprechende 
Erlaubnis zu erteilen.

- Die Transportkosten für eine Reparatur bei ELPRO-BUCHS AG werden vom Kunden übernommen. DAP (Mehrwertsteuer) wird von ELPRO-
BUCHS AG übernommen.

- ELPRO-BUCHS AG behält sich das Recht vor, dem Käufer Kosten für Reparaturen/Teilersatz in Rechnung zu stellen.

- Nach der Reparatur wird das Produkt an den Käufer zurückgeschickt, wobei Rücksendekosten dem Käufer in Rechnung gestellt werden (FOB 
Versandort).

Markenzeichen Alle aufgeführten Firmen- und Produktnamen und deren Warenzeichen sind geschütztes Eigentum der jeweiligen Inhaber.
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Benutzte Symbole und Bezeichnungsschlüssel

Informationen

WICHTIGE INFORMATIONEN UND WARNUNGEN

DELETE Windowsfunktionen, zum Beipiel Delete

<xxxxxxxxx> Syntax für Platzhalter.
Platzhalter werden zwischen < > Zeichen geschrieben.

 Hinweis auf weiterführendes Kapitel oder Dokument.

Die Darstellung bezieht sich nur auf einen Teilbereich der
Benutzeroberfläche.

elproMONITOR Konfigurieren und Überwachen der Datenlogger.

 SM3031Db

elproUSER Benutzerverwaltung von elproMONITOR.

 SU6031D

elproEVENT Audit-Trail, der konform ist zu den Anforderungen der 
cGxP-Umwelt von elproMONITOR.

 SV6031D

Im Interesse unserer Kundschaft behalten wir uns das Recht vor, Änderungen auf 
Grund technischer Fortschritte vorzunehmen. Deshalb können Schemata, 
Beschreibungen und Auslieferumfang ohne vorherige Mitteilung geändert wer-
den. Dieses Handbuch ist ab Version 2017 gültig.
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ÄNDERUNGEN ODER MODIFIKATIONEN AN DIESEM PRODUKT FÜHREN ZUM 
ERLÖSCHEN DER ETSI / FCC ZULASSUNG ZUM BETRIEB DIESES PRODUKTES.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT TEIL 15 DER FCC-VORSCHRIFTEN UND RSS-210 
INDUSTRY CANADA. DER BETRIEB UNTERLIEGT DEN FOLGENDEN ZWEI BEDIN-
GUNGEN:
(1) DAS PROUDUKT DARF KEINE SCHÄDLICHEN STÖRUNGEN VERURSACHEN.

(2) DAS PROUDUKT MUSS JEDE EMPFANGENE STÖRUNG AKZEPTIEREN, 
EINSCHLIESSLICH STÖRUNGEN, DIE EINEN UNERWÜNSCHTEN BETRIEB VERUR-
SACHEN KÖNNEN.

- Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein CE-kennzeichnungspflichtiges 
Produkt.

- Der Hersteller garantiert die Konformität dieses Produktes zu den entsprechenden Richt-
linien: EN 61000-6-2 : 2001 und EN 61000-6-4 : 2001

- FCC ID: Z45-E11645398
- IC: 9954A-E11645398

- Dieses Produkt muss gemäss WEEE (Waste electrical and electronic equipment, 2002/
96/EC) entsorgt werden!
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1 Systembeschreibung

Dies ist ein Referenzhanduch für den schnellen Einstieg in die Installation des ECOLOG-
PRO Systems. Dieses Handbuch ist für die unten aufgeführten Module gültig.

ECOLOG-PRO LBR ist das Kommunikations- und Stromversorgungsmodul. Es hat 1 
Ethernet und 1 Netzteil Anschluss. Es dient zur Kommunikation von abgesetzten Modulen 
mit elproMONITOR, installiert entweder auf ECOLOG-PRO BASE oder einem durch den 
Kunden bereitgestellten Server, über das Ethernet Netzwerk. Die Stromversorgung der 
angeschlossenen ECOLOG-PRO Module erfolgt über den Systembus.

ECOLOG-PRO 4PT ist das Messmodul für Temperatur. Das Modul hat 4 Eingänge für 
PT100 Temperatursensoren. Für den Betrieb wird es an eine LAN Bridge (LBR) ange-
schlossen.

ECOLOG-PRO 4MA ist das Messmodul für analoge Signale. Das Modul hat 4 Eingänge für 
4..20 mA Normsignale. Die überwachten Transmitter können vom Modul oder einer exter-
nen Stromversorgung gespiesen werden. Für den Betrieb wird es an eine LAN Bridge 
(LBR) angeschlossen.

ECOLOG-PRO 2TH ist das Messmodul für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. An das Modul 
können 2 T/rF Sensoren angeschlossen werden. Für den Betrieb wird es an eine LAN 
Bridge (LBR) angeschlossen.

ECOLOG-PRO 4DI ist das Modul mit 4 Kontakteingängen (digitale Eingänge) des ECO-
LOG-PRO Systems. Die überwachten Kontakte werden durch das Modul gespiesen. Für 
den Betrieb wird es an eine LAN Bridge (LBR) angeschlossen.

ECOLOG-PRO 4DO ist das Modul mit 4 Alarmausgängen (digitale Ausgänge) des ECO-
LOG-PRO Systems. Für den Betrieb wird es mit einer externen Stromversorgung verbun-
den und an eine LAN Bridge (LBR) angeschlossen

Installation und 
Betrieb

Die minimale Konfiguration eines ECOLOG-PRO Systems besteht aus einer ECOLOG-
PRO LBR, einem Netzteil und einem Messmodul, zum Beispiel einem ECOLOG-PRO 4PT.

Gehäuse, Modul-
masse

ABS, Hutschienen-Gehäuse, 140 x 70 x 60 mm, 200 Gramm.
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1.1 Konfiguration & Auswertung

Die Konfiguration, Kalibration und Überwachung wird mit der Software: elproMONITOR 
durchgeführt.

 SM3031D, Bedienungsanweisung elproMONITOR

1.2 Anwendungshinweise

Netzteil Sicherheits- und Anwendungshinweise des Netzteiles berücksichtigen. Das Gerät nur mit 
dem mitgelieferten Netzteil betreiben. Ein falsches Netzteil kann zur Beschädigung des 
Gerätes führen. Defekte oder beschädigte Netzteile ersetzen.

Reinigung Zur Reinigung nur ein leicht befeuchtetes Tuch und niemals Verdünner, Benzin, Alkohol 
oder andere Reinigungsmittel verwenden, da diese zur Beschädigung des Gehäuses füh-
ren können.

Umgebungsbedin-
gungen

• Vor der Inbetriebnahme müssen die Module auf Raumtemperatur sein!

• Ausserhalb der vorgegebenen Grenzwerte sind die Funktionen nicht mehr garantiert. 
Umgebung 0 °C..40 °C, 10 %rF..90 %rF, nicht kondensierend.

• Schutzklasse IP20

1.3 Anpassungen Messmodulkette im laufenden Betrieb

Nach der Installation und der Konfiguration der Kanäle (Sensoren, DI, DO) ist die Reihen-
folge der angeschlossenen Messmodule an das Kommunikationsmodul ECOLOG-PRO 
LBR in elproMONITOR gespeichert. Folgende Anpassungen im laufenden Betrieb sind 
möglich:

• Austausch des Kommunikationsmoduls ECOLOG-PRO LBR

• Austausch eines Messmoduls des gleichen Typs an der gleichen Position in der Mess-
modulkette.

• Entfernen eines einzelnen Messmoduls

• Hinzufügen eines Messmoduls am Ende der Messmodulkette
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2  Kommunikationsmodul - ECOLOG-PRO LBR

ECOLOG-PRO LBR, Art.Nr. 801418

Modul

Das Kommunikationsmodul erfüllt 2 Funktionen:

• Stromversogung für die angeschlossenen 
Messmodule.

• Verbindungsglied zwischen den Messmo-
dulen und der Konfigurations- bzw. Auswerte-
software.

ID-Nummer

Die ID-Nummer entspricht der MAC-Adresse des 
Moduls.

Statusindikator 1; Modulaktivität

• grün; Speisung ok

• blau; Ethernet Aktivität

Statusindikator 2; Ethernet Status

• grün; Verbindung Ethernet ok

• rot; keine Verbindung Ethernet (inaktiv)

Speisung 24 VDC, -10 % ..+20 % 

• Durch externes Netzteil

• Anschlusskabellänge maximal 30 m!

• Funktionserde ist optional.

Netzteil  8 Netzteil 1250 mA

UM DATENVERLUST BEI EINER UNTERBRECHUNG DER STROMVER-
SORGUNG ÜBER DAS EXTERNE NETZTEIL ZU VERMEIDEN, 
EMPFEHLEN WIR DEN ANSCHLUSS EINER UNTERBRECHUNGS-
FREIEN STROMVERSORGUNG (USV).

Maximale Anzahl Messmodule Die maximale Anzahl der Messmodule wird durch die Spezifikation des Netz-
teils oder die Grenzen des ECOLOG-PRO LBR bestimmt!

• Maximal 2500 mA, Systembus

• 32 Messmodule

Netzwerkanschluss 1xRJ45 Ethernet 10/100 Mbps

Unterstützte Standards • IEEE 802.3i, 10BASE-T

• IEEE 802.3u, 100BASE-T

Lieferumfang • Kommunikationsmodul

• Infoblatt

• Das Netzteil und das Ethernet-Verbindungskabel sind nicht im Lieferum-
fang enthalten!
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2.1 Anschlussbild Netzteil

Netzteil  8 Netzteil 1250 mA,  Zubehör

Funktionserde Die Funktionserde ist beim Einsatz von abgeschirmten Sensorkabeln anzuschliessen.
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3 PT100 Messmodul - ECOLOG-PRO 4PT
Modul

Messmodul für bis zu 4 PT100 Sensoren

• Schaltung: 4 / 3 Leiter-Schema

• Sensorklasse: A, empfohlen

• Sensordetails

  FP2005E.

Statusindikator 1

• grün; Speisung ok

• blau; Systembus Aktivität

Statusindikator 2

 3.3 Sensorstatus

ECOLOG-PRO 4PT, 801420

Messbereich -200 °C..+200 °C

Messgenauigkeit des 
Moduls

±0.2 °C Der Sensorfehler und der Kabelfehler sind nicht 
berücksichtigt.

Messwertauflösung ±0.1 °C

Kabelfehler - bis 30 m, 4x0.34 mm2 ohne
Schirm.

- 30 m bis 50 m, 4x0.34 mm2 mit 
Schirm.

- 50 m bis 80 m, 4x0.34 mm2 mit 
Schirm.

±0.06 °C

±0.07 °C

±0.2 °C

Aufzeichnungsintervall 1 Minute..60 Minuten Jeder Kanal kann mit separatem Intervall auf-
zeichnen.

Datum und Uhrzeit Interne Systemuhr Die Uhr synchronisiert sich permanent mit der 
elproMONITOR Systemzeit.

Stromversorgung Modul Durch internen Systembus
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Verbindungshaken Für eine sichere Verbindung zwischen den Modulen werden diese auf der Rückseite mit 
dem Verbindungshaken fixiert.

3.1 Sensoranschlusskabel für M12 Stecker

Sensoren

Dieser Stecker kommt bei Sensoren mit M12 Anschluss zum Einsatz.

3.2 Anschlussbild

CH1 Beispiel: Pt100 4/3 Leiteranschluss

Datensicherheit - Interner, nichtflüchtender Spei-
cher

- 10’000 Messwerte

Beim Ausfall der Netzwerkverbindung werden die 
Messwerte weiterhin aufgezeichnet und im inter-
nen Speicher zwischengespeichert.

Verpackungsinhalt - Messmodul

- Verbindungshaken, siehe Modulrückseite

- Infoblatt

- Validierungszertifikat

- Die Steckverbinder für den Sensoranschluss sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Kabel A Kabel B Kabel C

Art.-Nr. 800508
M12 Stecker zu
PT100 Sensor

Klemme Kabel A Kabel B Kabel C

1 rot weiss weiss

2 rot braun braun

3 weiss schwarz grün

4 weiss blau gelb

5 Schirm

Ab einer Länge von 30 m das abgeschirmte Verlänge-
rungskabel mit Beilauflitze (Anschluss an Klemme 5) 
verwenden, Art.-Nr. 802205.
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3.3 Sensorstatus

Zustand

dunkel Kein Kanal konfiguriert

grün Alle konfigurierten Sensoren ok

rot Sensorfehler an einem oder mehreren konfigurierten Sensoren

kurz, dunkel Messung

Die Anzeige für den Sensorstatus wird im Aufzeichnungsintervall aktualisiert!
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4 4..20 mA Messmodul - ECOLOG-PRO 4MA
Modul

Messmodul für bis zu 4 4..20 mA Transmitter

• Schaltung: 2 oder 3 Leiter-Schema

• Transmitter mit Stromversorgung durch das 
Messmodul oder externer Stromversorgung

Statusindikator 1

• grün; Speisung ok

• blau; Systembus Aktivität

Statusindikator 2

 5.2 Sensorstatus

ECOLOG-PRO 4MA, 801421

Messbereich 3.6 mA..20.4 mA

Stromversorgung 
Transmitter

24 VDC ±20 %; Pmax 3 W pro Modul

Bürde 50 Ohm..100 Ohm

Messgenauigkeit des 
Moduls

±0.04 mA

Messwertauflösung ±0.01 mA

Anschlusskabellänge max. 200 m

Aufzeichnungsintervall 1 Minute..60 Minuten Jeder Kanal kann mit separatem Intervall auf-
zeichnen.

Datum und Uhrzeit Interne Systemuhr Die Uhr synchronisiert sich permanent mit der 
elproMONITOR Systemzeit.

Stromversorgung Modul Durch internen Systembus

Datensicherheit - Interner, nichtflüchtender Spei-
cher

- 10’000 Messwerte

Beim Ausfall der Netzwerkverbindung werden die 
Messwerte weiterhin aufgezeichnet und im inter-
nen Speicher zwischengespeichert.
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Verbindungshaken Für eine sichere Verbindung zwischen den Modulen werden diese auf der Rückseite mit 
dem Verbindungshaken fixiert.

4.1 Anschlussbild

CH1 Beispiel: 4..20 mA Transmitter mit Stromversorgung durch das Messmodul.

CH3 Beispiel: 4..20 mA Transmitter mit externer Stromversorgung (zwingend, falls die Gesamt-
leistungsaufnahmen aller angeschlossenen Transmitter am Modul 3 W überschreitet oder 
der einzelne Transmitter eine Stromstärke grösser als 125 mA benötigt!).

4.2 Sensorstatus

Verpackungsinhalt - Messmodul

- Verbindungshaken, siehe Modulrückseite

- Infoblatt

- Validierungszertifikat

- Die Steckverbinder für den Sensoranschluss sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Klemme

1 Masse

2 ---

3 Signal

4 ---

5 Speisung

Zustand

dunkel Kein Kanal konfiguriert

grün Alle konfigurierten Sensoren ok

rot Sensorfehler an einem oder mehreren konfigurierten Sensoren

kurz, dunkel Messung

Die Anzeige für den Sensorstatus wird im Aufzeichnungsintervall aktualisiert!
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Verbindungshaken Für eine sichere Verbindung zwischen den Modulen werden diese auf der Rückseite mit 
dem Verbindungshaken fixiert.

5 T/rF Messmodul - ECOLOG-PRO 2TH
Modul

Messmodul für bis zu 2 T/rF Sensoren

Statusindikator 1

• grün; Speisung ok

• blau; Systembus Aktivität

Statusindikator 2

 5.2 Sensorstatus

ECOLOG-PRO 2TH, 801424

Messbereiche und 
Genauigkeiten

 5.3 Sensordaten Applikationsabhängig kann zwischen 2 Sensorva-
rianten unterschieden werden.

Anschlusskabellängen 5 m, 10 m, 30 m

  Zubehör

Aufzeichnungsintervall 1 Minute..60 Minuten Die Aufzeichnung der beiden Messwerte Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit erfolgt synchron pro 
Sensor. Das Intervall für die beiden Sensoren 
kann individuell gewählt werden.

Datum und Uhrzeit Interne Systemuhr Die Uhr synchronisiert sich permanent mit der 
elproMONITOR Systemzeit.

Stromversorgung Modul Durch internen Systembus

Datensicherheit - Interner, nichtflüchtender Spei-
cher

- 10’000 Messwerte

Beim Ausfall der Netzwerkverbindung werden die 
Messwerte weiterhin aufgezeichnet und im inter-
nen Speicher zwischengespeichert.

Verpackungsinhalt - Messmodul

- Verbindungshaken, siehe Modulrückseite

- Infoblatt
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5.1 Anschlussbild

CH1 Temperatur, Sensor 1

CH2 Feuchte, Sensor 1

CH3 Temperatur, Sensor 2

CH4 Feuchte, Sensor 2

5.2 Sensorstatus

Klemme

1 Speisung

2 Signal

3 Masse

Zustand

dunkel Kein Kanal konfiguriert

grün Alle konfigurierten Sensoren ok

rot Sensorfehler an einem oder mehreren konfigurierten Sensoren

kurz, dunkel Messung

Die Anzeige für den Sensorstatus wird im Aufzeichnungsintervall aktualisiert!
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5.3 Sensordaten

Massbild für beide Varianten: Temperatur / Feuchte Sensor

Art.-Nr. 802209

Temperatur / Feuchte Sensor, kapazitiv

Dieser Sensor ist geeignet für das Monitoring von Lagerräumen, Labors oder allgemeine 
Raumklimaüberwachungen.

Art.-Nr. 802071

Temperatur / Feuchte Sensor, elektrolytisch

Dieser Sensor ist geeignet für:

- Umgebungen mit aggressiven Gasen bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Stabi-
litätskammer, Inkubatoren)

- Umgebung mit niedriger Temperatur (Kühlschrank)

- Messungen mit einer hohen Genauigkeit von ±0.5 %rF

Spezifikation

Messbereich Feuchtigkeit: 20 %rF..80 %rF
Temperatur: -20 °C..80 °C

Genauigkeit Feuchtigkeit 15.0 °C..30.0 °C ±2.0 %rF

Genauigkeit Temperatur 65.0 °C..80.0 °C
0.0 °C..64.9 °C
-20.0 °C..-0.1 °C

±0.5 K
±0.3 K
±0.5 K

Drift Feuchtigkeit  typisch 3.0 %rF / Jahr

Spezifikation

Messbereich Feuchtigkeit: 0 %rF..100 %rF
Temperatur: -20 °C..80 °C

Genauigkeit Feuchtigkeit 50.0 °C..80.0 °C
30.0 °C..49.9 °C
15.0 °C..29.9 °C
0.0 °C..14.9 °C
-20.0 °C..-0.1 °C

±2.5 %rF
±0.8 %rF
±0.5 %rF
±0.8 %rF
±2.5 %rF

Genauigkeit Temperatur 70.0 °C..80.0 °C
0.0 °C..69.9 °C
-20.0 °C..-0.1 °C

±0.2 K
±0.1 K
±0.2 K

Drift Feuchtigkeit  max. 1.0 %rF / Jahr
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6 Modul mit Kontakteingängen -
ECOLOG-PRO 4DI

Modul

Modul mit 4 Kontakteingängen zur Registration 
von Stati. Durch die interne Stromversorgung 
können aktive Aktoren gespiesen und über-
wacht werden.

Statusindikator 1

• grün; Speisung ok

• blau; Systembus Aktivität

Statusindikator 2

 6.2 Kontaktstatus

ECOLOG-PRO 4DI, 801423

Kontakteingang • Kontakteingang für 2- oder 3-Leiterschalter nach EN61131, Typ 1, 2, 3.

• Betriebsspannung der Schalter ist 24 VDC ±20 %!

• Totaler, maximaler Speisestrom für alle 4 Schalter ist 120 mA!

Kontaktzustände 0 oder 1

Anschlusskabellänge max. 200 m

Aufzeichnungsintervall 1 Minute..60 Minuten Jeder Kontakt kann mit separatem Intervall auf-
zeichnen.

Impulslänge 200 ms Minimale Zeitspanne für das Erkennen eines 
Zustandswechsels.

Datum und Uhrzeit Interne Systemuhr Die Uhr synchronisiert sich permanent mit der 
elproMONITOR Systemzeit.

Stromversorgung Modul Durch internen Systembus

Datensicherheit - Interner, nichtflüchtender Spei-
cher

- 10’000 Messwerte

Beim Ausfall der Netzwerkverbindung werden 
die Kontaktstellungen weiterhin aufgezeichnet 
und im internen Speicher zwischengespeichert.

Verpackungsinhalt - Modul

- Verbindungshaken, siehe Modulrückseite

- Infoblatt

- Die Steckverbinder für die Kontakteingänge sind nicht im Lieferumfang enthalten.
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Verbindungshaken Für eine sichere Verbindung zwischen den Modulen werden diese auf der Rückseite mit 
dem Verbindungshaken fixiert.

6.1 Kontaktzustände

Pro Messzyklus werden die folgenden Informationen vom Modul erfasst:

Beispiel: Türüberwa-
chung

6.2 Kontaktstatus

Anzahl Flankenwechsel

Totale Einschaltdauer in Prozent vom Messzyklus

Aktueller Status des Kontaktes

Anzahl Türöffnungen pro Messzyklus

Zeitdauer, die die Türe geöffnet war

Aktueller Türöffnungsstatus zum Messintervall

Zustand

dunkel Kein Kontakt konfiguriert

grün Alle konfigurierten Kontakte ok

rot Fehler auf mindestens einem konfigurierten Kanal
(falsche Spannung bzw. Strom)

kurz, dunkel Messung

Die Anzeige für den Sensorstatus wird im Aufzeichnungsintervall aktualisiert!
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6.3 Anschlussblid

CH1 Beispiel: Schalter oder 2-Leiter Sensor mit Speisung durch das Modul.

CH3 Beispiel: 3-Leiter Sensor mit Speisung durch das Modul.

Klemme

1 Masse

2 ---

3 Signal, Input

4 ---

5 Speisung, Output 24 VDC
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7 Modul mit Kontaktausgängen -
ECOLOG-PRO 4DO

Modul

Modul mit 4 Kontaktausgängen  zur Alarmweiter-
leitung. Die Kontaktausgänge sind als Wechsel-
schalter ausgeführt (no / nc).

Statusindikator 1

• grün; Speisung ok

• blau; Systembus Aktivität

Statusindikator 2

• grün; Kontakt ok

• rot; Ausfall der externen Speisung der Alarm-
melder.

ECOLOG-PRO 4DO, 801422

Kontaktausgang • Der Kontaktausgang ist ein elektronischer Halbleiterkontakt!

• Nur für Gleichspannung (DCV) verwenden, siehe: 7.2 Stromversorgung & 
Masse der Alarmmelder!

Externes Netzteil für die 
Alarmmelder

12 VDC..24 VDC

Schaltstrom pro Kontakt max. 100 mA

Anschlusskabellänge max. 200 m

Grenzwerte &
Zeitverhalten

Das Parametrieren (Grenzwerte und Alarmverzögerungszeiten) der Kontakte wird 
mit elproMONITOR durchgeführt.

Datum und Uhrzeit für die 
Alarmverzögerungen

Interne Systemuhr Die Uhr synchronisiert sich permanent mit der elproMONI-
TOR Systemzeit.

Stromversorgung Modul Durch internen Systembus

Sicherheit  7.1 Kontaktzustände

Verpackungsinhalt - Modul

- Verbindungshaken, siehe Modulrückseite

- Infoblatt

- Die Steckverbinder für die Kontaktausgänge sind nicht im Lieferumfang 
enthalten.
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Verbindungshaken Für eine sichere Verbindung zwischen den Modulen werden diese auf der Rückseite mit 
dem Verbindungshaken fixiert.

7.1 Kontaktzustände

Beschreibung der PIN 
Belegung

1) Systemstart
CH 1 - CH4

2) Modul ohne Spei-
sung
CH 2, 3, 4

Normalbetrieb - kein 
Alarm
CH 1 - 4

Normalbetrieb - Alarm
CH 1 - 4

Systemalarm
- Modul ohne Spei-
  sung
- Watchdog
  CH 1

ECOLOG-PRO 4DO Klemmenbelegung Kontakt 1 - 4

FÜR DIE ALARMSIGNALISATION MUSS DAS NETZTEIL ANGESCHLOSSEN 
SEIN!

Pin 1 GND Kontakt

Pin 2 NC (Normally Closed) Kontakt

Pin 3 GND Kontakt

Pin 4 NO (Normally Open) Kontakt

Pin 5 Kontakt für externe Spannungsversorgung
Intern mit allen 4 Kanälen des Moduls verbunden!

In diesen Betriebszuständen sind der Öffner und der Schliesser offen. Es 
findet keine Alarmsignalisation statt. 

In diesem Betriebszustand ist kein Alarm vorhanden.

In diesem Betriebszustand ist ein Alarm vorhanden.

Channel 1 ist in Alarmstellung bei:
- Ausfall der Modulspeisung
- Unterbruch der Verbindung mit der Software elproMONITOR
  Diese beiden Überwachungsfunktionen können nicht deaktiviert werden.

- Als Alarmkontakt in der Software elproMONITOR konfiguriert
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7.2 Stromversorgung & Masse der Alarmmelder

Stromversorgung der Alarmmelder
Klemme 5 aller 4 Kontakte ist intern verbunden!

Masse der Alarmmelder
Klemme 1 und Klemme 3 aller 4 Kontakte sind intern verbunden!

7.3 Lokaler Alarm

Beispiel: 2 lokale 
Alarmmelder an Kon-
takt CH1 und CH3

Ein Alarm wird ausgelöst, wenn der Kontakt schliesst.

7.4 Alarmweiterleitung

Beispiel: Kontakt CH1 
durch Hauszentrale 
überwacht

Ein Alarm wird ausgelöst, wenn der Kontakt öffnet. Mit diesem Anschlussschema ist eine 
Drahtbruchüberwachung möglich.

Die Masse der Alarmmelder ist galvanisch getrennt von der Masse des System-
busses!

Klemme

1 Masse

2 ---

3 Masse

4 Schliesst bei Alarm / NO

5 Stromversorgung der Alarmmelder
Es ist nur ein Netzteil für alle Alarmaus-
gänge möglich!

Klemme

1 Masse

2 Öffnet bei Alarm / NC
Es kann nur 1 Kanal zur Alarmweiterleitung 
benutzt werden!

3 ---

4 ---

5 Speisung aus Alarmzentrale!
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8 Netzteil 1250 mA
Steckernetzteil

Zur Stromversorgung der ECOLOG-PRO Module 
wird das Netzteil mit dem Kommunikationsmodul 
ECOLOG-PRO LBR verbunden.

Als Standard Netzteil wird ein Steckernetzteil einge-
setzt. Für Systeme mit einer grossen Anzahl von 
Modulen und für die Installation der Module in einem 
Schaltschrank stehen weitere Netzteile und unter-
brechungsfreie Stromversorgungen (USV) zur Ver-
fügung.

Je nach Ausführung werden die Steckernetzteile mit 
austauschbaren, länderabhängigen Steckverbin-
dern für den AC Eingang ausgeliefert.

Netzteil, Artikelnummer siehe Zubehör

Eingangsspannung 100 VAC..264 VAC, 50 Hz..60 Hz

Länderversionen Europa, England, USA

Ausgangsspannung 24 VDC ±5 %

Ausgangsstrom 1250 mA max.

Abmasse 90 x 55 x 34 mm

Anschlusskabellänge 1830 mm

Verpackungsinhalt - Netzteil mit Anschlusskabel und Stecker zum Anschluss am Modul: ECOLOG-PRO LBR.

- Steckverbinder AC Eingang

- Infoblatt

Kein Anschluss der Erdung möglich, daher kann ein angeschlossenes Modul ECOLOG-PRO 4PT nur mit 
ungeschirmten Sensorkabeln bis zu einer Länge von 30 m verwendet werden. Bei geschirmten Sensorka-
beln muss das Netzteil Artikel 802155 oder 802149 verwendet werden.
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8.1 Konfigurationsmatrix

Modul Maximaler Speisestrom bei 24 VDC

ECOLOG-PRO LBR 65 mA

ECOLOG-PRO 4PT 25 mA

ECOLOG-PRO 4MA 175 mA

ECOLOG-PRO 2TH 20 mA

ECOLOG-PRO 4DI 175 mA

ECOLOG-PRO 4DO 25 mA

DIE SUMME ALLER MODULSTRÖME DARF DEN MAXIMALWERT DES 
NETZTEILS ODER 2500MA NICHT ÜBERSTEIGEN!
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9 ECOLOG-PRO Module Configurator

Mit dem ECOLOG-PRO Module Configurator können dem ECOLOG-PRO LBR die für den 
Betrieb im Netzwerk notwendigen Parameter zugewiesen werden. Der Ablauf der Zuwei-
sung wird durch die nachfolgenden 3 Schritte beschrieben.

Vorbereitung für die 
Konfiguration

Das ECOLOG-PRO LBR Modul muss am Netzteil und am Netzwerk angeschlossen sein.

Für die Konfiguration muss das ECOLOG-PRO LBR im gleichen logischen Netzwerk sein, 
wie der PC, der für die Konfiguration benutzt wird.

Modul Configurator als 
Administrator starten.

Schritt 1 Im Startfenster des Module Configurators mit Linksklick auf das Feld: LBR das Fenster zur 
Auswahl der Suchfunktionen öffnen. Das ECOLOG-PRO LBR kann durch eine der 3 nach-
folgenden Methoden gesucht werden.

Startfenster

Schritt 2 1. Ethernet Adresse...

- Es wird eine Liste mit allen im Netzwerk vorhandenen ECOLOG-PRO LBR erstellt.

- Das zu konfigurierende ECOLOG-PRO LBR in dieser Liste selektieren.
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2. IP Adresse...

Das zu konfigurierende ECOLOG-PRO LBR durch Eingabe der IP Adresse bestimmen.

3. Hostname...

Das zu konfigurierende ECOLOG-PRO LBR durch Eingabe des Hostnames bestimmen.
Standardmässig: Hostname = Seriennummer

Schritt 3 Als Resultat einer erfolgreichen Suche werden die Eingabefelder mit den aktuellen Einstel-
lungen des gewählten Moduls befüllt und zur Bearbeitung aktiviert.

Die Netzwerkparameter in diesem Fenster eingeben beziehungsweise anpassen und 
zuweisen.
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Zubehör

Versionsgeschichte

Artikelnummer Bezeichnung Beschreibung

802096 PSU_ECOLOG-PRO_EU Netzteil mit EU Stecker

802097 PSU_ECOLOG-PRO_GB Netzteil mit GB Stecker

802098 PSU_ECOLOG-PRO_US Netzteil mit US Stecker

802100 CTR_ECOLOG-PRO Channel Stecker für Anschluss eines Sensors

802101 CTR_ECOLOG-PRO LBR Stecker für Anschluss eines Netzteils

800508 CTR_M12F_IDC Kabelkupplung M12 (W) für Sensoranschluss

800513 CTR_M12M_IDC Kabelstecker M12 (M) für Sensoranschluss

802071 PRO_TRH_nSens-HT-ENS Temperatur / Feuchte Sensor, elektrolytisch

802209 PRO_TRH_nSens-HT-CSS Temperatur / Feuchte Sensor, kapazitiv

802072 ECA_nSens-cable_05 Anschlusskabel konfektioniert zu Temperatur / Feuchte Sensor 5 m

802073 ECA_nSens-cable_10 Anschlusskabel konfektioniert zu Temperatur / Feuchte Sensor 10 m

802074 ECA_nSens-cable_30 Anschlusskabel konfektioniert zu Temperatur / Feuchte Sensor 30 m

802149 PSU_UPS_AKKUTEC
2402_24VDC_1.2Ah

DC-USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung

802155 PSU_24VDC_24W_DIN RAIL Netzgerät für das ECOLOG-PRO Gehäuse mit DIN-Schienenmon-
tage

802205  Abgeschirmtes Verlängerungskabel mit Beilauflitze

Autor Date Version Beschreibung

ANGUB 08.Mar.2017 EP6001D Erstausgabe

ANGUB 16.Juni 2017 EP6001Da Bezeichnung Netzteil geändert

ANGUB 24.Aug. 2017 EP6001Db ECOLOG-PRO Module Configurator ergänzt

ANGUB 19.Feb. 2018 EP6001Dc ECOLOG-PRO 2TH ergänzt
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