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Hinweise

Bevor Sie beginnen Dieses Dokument beinhaltet wichtige Informationen zur Installation von ELPRO-Software 
auf einem Windows-Rechner. Bitte lesen Sie es sorgfältig durch, bevor Sie mit der Instal-
lation beginnen.

Falls Sie ein Update der Software durchführen, deinstallieren Sie bitte vorgängig vorhan-
dene ältere Versionen (notwendig nur für elproLOG ANALYZE, ANALYZE QLS, MONI-
TOR, CONFIG Version 3.4x oder älter)

Bedienungsanleitung und Informationen zur aktuellen Softwareversion finden Sie auf 
unserer Webseite www.elpro.com.

Systemanforder-
ungen

• Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003, 2008, 2012

• Pentium 1.5GHz

• Speicher 512MB RAM

• Freier Platz auf Harddisk 500MB

• Monitor 1024 x 786 Pixel

• Microsoft .NET Framework 2.0 (wenn nicht vorhanden, wird es automatisch installiert, 
bei Windows 8 muss die Installation bestätigt werden)

Für einen reibungslosen Betrieb der netzwerkfähigen Datenlogger sollten die folgenden 
Ports im Netzwerk freigeschaltet sein:

• TCP/IP 2101: wird zur Kommunikation mit den Datenloggern ECOLOG-NET benützt.

• UDP 2362: wird zur LAN Konfiguration der ECOLOG-NET Datenlogger mittels der Digi 
Device Discovery Software benützt.

Registrierung Zur Gewährleistung des Kundensupports muss die Software mit der Registriernummer 
aktiviert werden. Bewahren Sie dieses Dokument an einem sicheren Ort auf, um die Reg-
istrierung gegebenenfalls neu durchführen zu können.

ZUR INSTALLATION DIESES PROGRAMMS SIND LOKALE ADMINISTRA-
TORRECHTE ERFORDERLICH!
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Ablauf der Installation

Schritt 1 Starten Sie den Computer und legen Sie die Programm-CD ein.
Die Installation wird automatisch gestartet.

Schritt 2 Falls die Installation nicht automatisch gestartet wird, führen Sie bitte die Datei "Setup.exe" 
im Ordner „Setup“ auf der Programm-CD aus.

Setup.exe

Schritt 3 Wählen Sie die gewünschte Sprache die während der Installation benutzt wird aus.

elproVIEWER
Die Installation und Lizenzierung dieser Software ist in der Bedienungsan-
weisung, SI3001Dx im Kapitel "1.1.3 Lizenzieren der Software" beschrieben.



DE - 5Installationsanleitung
SE3302De

Schritt 4 Bitte lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.

Schritt 5 Bitte geben Sie die Lizenznummer ein.

Schritt 6 Wählen Sie den gewünschten Setup-Typ aus. Üblicherweise sollte hier "Vollständig" 
angewählt werden. Klicken Sie auf den "Weiter" Knopf, um die Installation zu starten.
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Bestätigen Sie den Vorgang durch Klicken auf "Instalieren".

Schritt 7 Nach Beendigung der Installation wird der "Installation beendet" Dialog dargestellt.

Schritt 8 Die Installation ist beendet und die Software kann über das Windows Start-Menu gestartet 
werden. Das Benutzerhandbuch mit vielen Informationen zur Bedienung der Software fin-
den Sie auf unserer Webseite www.elpro.com.
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