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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ECOLOG-PRO BASE

ECOLOG-PRO Base
Die ECOLOG-PRO Base ist das «Herzstück» der Lösung ECOLOG Plug&Play für die vernetzte Überwachung von Räumen 

und Geräten. Auf dem auf höchste Zuverlässigkeit ausgelegten PC ist sämtliche benötigte Software bereits vor instal liert. 

Die umfassende Kompatibilität mit den bewährten ECOLOG-NET Datenloggern sowie den neuen ECOLOG-PRO Modulen 

schafft grösste Flexibilität.

Bestehende Überwachung eines Hochregallagers 

mittels ECOLOG-NET Datenloggern wird erweitert 

mit ECOLOG-PRO Modulen zur Überwachung eines 

zusätzlichen Kühlraums mit lokaler Alarmierung:

28 Messpunkte

Konfigurationsbeispiel: Lagerraum

Hochregallager:

• 2 × ECOLOG-NET LR8

• 2 × RTH1i     

• 12 × RT1e

Kühlraum:

• 1 × ECOLOG-PRO LBR

• 3 × 4PT

• 1 × 4DO

we prove it.

ECOLOG-PRO Base

- Vorinstallierte  
Software

-  Für bis zu 50  
Messpunkte



Technische Spezifikation ECOLOG-PRO Base
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 CPU  Intel® Core™ i3-7101TE 3.4 GHz

 Arbeitsspeicher  4 GB DDR4 SO-DIMM

 Festplatte  120 GB SSD

 Maximale Anzahl Messpunkte  50 

 Speicherkapazität Messwerte von 50 Messpunkten für 18 Monate

 Datenlogger-Kompatibilität  ECOLOG-NET, ECOLOG-PRO

 Anschlüsse  1 × USB 3.0 zum Anschluss eines externen Datenträgers für Backups und Updates

  1 × RJ45

  WLAN-Modul 2.4 GHz und 5 GHz mit 2 Antennen

 Stromanschluss  19 V, integrierte USV für geordnetes Herunterfahren im Falle eines Stromausfalls 

 Betriebssystem  Windows 10 LTSB

 Umgebungstemperatur   0 °C..+40 °C 

 und -feuchte für Betrieb 10 %rF..95 %rF, nicht-kondensierend

 Gehäuse | Dimensionen | Gewicht  SECC-Stahl | 282 × 201 × 56 mm | 3 kg

 Installierte Software  elproMONITOR

  elproUSER

  elproEVENT

  ECOLOG-PRO Base Maintenance

  elproMONITOR WebAccess

  Hinweis:  

  Für die Nutzung von WebAccess muss die Webanwendung elproLOG MONITOR-WebAccess auf einem  

  separaten Webserver installiert werden. elproLOG MONITOR-WebAccess kann über die Client Area  

  heruntergeladen werden, die Lizenz ist im Software-Wartungsvertrag bereits inkludiert.

 Module  Die ECOLOG-PRO Base ist mit folgenden Modulen kompatibel:
  ECOLOG-PRO
  - Kommunikationsmodul: LBR
  - MODBUS-Module: 4PT, 4MA, 2TH, 4DI, 4DO
  ECOLOG-NET
  - Datenlogger: LP4, LA8, LR8
  - Funksensoren: RT1e, RT2e, RTH1i, RTH1e, RA2e   

- Niedrige Gesamtbetriebskosten  
durch kalibrier tes und validiertes System  
aus einer Hand

- Kompatibel mit ECOLOG-NET und den  
leistungs fähigen ECOLOG-PRO Modulen

- Benutzerfreundliche Webanwendung  
und sensorbasierte Konfiguration


